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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania.

SST — S 02.03.00

,Przebudowa pomieszczer natryskow, szatni i toalet dla sali

gimnastycznej w Zespole Szkot Publicznych nr 1 w Koscierzynie”.
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Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania w ramach inwesty-
cji ,, Przebudowa pomieszczen natryskow, szatni i toalet dla sali gimnastycznej w Zespole Szkot Pu-
blicznych nr 1 w Koscierzynie”.

Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru cze¢sciowego i koncowego wyko-
nania instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres robot obejmuje:

¢ demontaz instalacji c.o.;
® montaz instalacji c.o. z rur z tworzywa sztucznego MLC (PE-RT/AL/PE-RT),
® montaz izolacji termicznej z pianki PE,
® montaz grzejnikow ptytowych z wbudowanym zaworem termostatycznym,
® montaz glowic termostatycznych,
® proba ci$nieniowa,
¢ regulacja na goraco instalacji,
Szczegdétowy zakres prac zostal okreslony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branza
sanitarna oraz w pkt. 7 niniejszej specyfikacji.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okre$leniami w obowiazujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaly opisane w
,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, Kklasy i kategorie robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL  45000000-7 ROBOTY BUDOWILANE

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KLASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
KATEGORIA 45331000-6  Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyj-

nych i klimatyzacyjnych.
- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
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Materialy.

Ogdlne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w OST.

Stosowacé nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracjg zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednia aprobata techniczna.

Materialami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu rob6ot bedacych przedmiotem niniejszej
SST sa:

Lp. Centralne ogrzewanie
1 Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, sztanga 16 x 2,0mm
2 | Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zwéj 20 x 2,25mm
3 | Trjniki 16 - 16 — 16 mm
4 | Tréjniki 20 - 16 — 16 mm
5 | Zkaczki zaciskowe 16 - 3/4"w
6 | Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o Srednicy wewn. 18 mm gr. 25mm
7 | Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 25mm
8 | Grzejniki lewe zintegrowane — zaworowe ocynkowane 21KV/4000 (400x520x80)
9 | Grzejniki lewe zintegrowane — zaworowe ocynkowane 33KV/4000 (400x920x166)
10 | Grzejniki prawe zintegrowane — zaworowe ocynkowane 21KV/4000 (400x400x80)
11 | Grzejniki prawe zintegrowane — zaworowe ocynkowane 33KV/4000 (400x720x166)
12 | Zawory Vekotec 2-rur. katowy DN15 (Heimeier)
13 | Glowica termost. K, czujnik wbud.

Materialty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o
ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Instalacje¢ rurowa wykona¢ z elementéw stanowiacych system instalacyjny. System powinien
sktada¢ si¢ z kompletnego zestawu elementéw pozwalajacych na wykonanie wszystkich polaczen
pomigdzy elementami systemu jak rowniez przylaczenie armatury i urzadzen niezb¢dnych do dzia-
fania instalacji.

Dodatkowe wymagania, ktére powinny spetnia¢ zarowno materiaty jak i urzadzenia to:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen mechanicznych i biologicznych (pgknig¢, zarysowan,
wgniecen, sladow korozji biologicznej i chemicznej itp.) na powierzchni zewngtrznej,

- wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach branzowych lub zaktado-
wych,

- wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ fabryczne oznakowanie m.in. tabliczke znamionowa, wy-
magane znaki dopuszczenia, itd.,

- kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana,
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Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materialéw 1 wyrobéw budowlanych powinno od-
powiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczeg6lnosci
powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych wlasciwosci bu-
dowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami
bhp i p.poz.

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacjg In-
spektora Nadzoru. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzy-
nier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacii Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, pa-
tenty lub pochodzenie materialéw czy urzadzen stuzacych do wykonania niniejszego zamowienia —
wszedzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ..lub rownowazne”.

Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wy-
najety do wykonywania robdt ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet:
e Zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, spr¢zyna
do gigcia, szczeki,
Pros$ciarka do rur,
Zaciskarka do rur PE-RT/AL/PE-RT.
Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice, diamentowe ,
Pompa do préb,
Przyrzady pomiarowe.
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprz¢tu i jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Ogdblne warunki stosowania transportu podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wply-
na niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z
wytycznymi producentéw i1 zachowaniem srodkéw ostroznosci.
Rury
Rury moga by¢ przewozone $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢ a szczegdlng ostroznos¢ na-
lezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizszej.
Grzejniki
Transport grzejnikdw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejni-
kéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejni-
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ki jednego typu i1 wielkos$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione 1 zabezpieczone, aby w
czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie 1 uszkodzenie grzejnikoéw. Do-
puszcza sig transportowanie grzejnikow luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem 1 uszkodzeniem.
Armatura
Dostarczona na budow¢ armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy skta-
dowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodka-
mi transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1 zniszcze-
niem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i1 suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty prze-
znaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny 1 krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych po-
winny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
Srodki transportu:

e Samochdd dostawczy do 0,9t

e Samochdd samowytadowczy ST

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1. Demontaz instalacji centralnego ogrzewania

W ramach przebudowy pomieszczen zaplecza sanitarnego przy sali sportowej nalezy zdemontowac
istniejace elementy instalacji centralnego ogrzewania w tych pomieszczeniach.
Roboty obejmuja:
¢ demontaz rury stalowej czarnej taczonej na spaw o $rednicy 16 mm — 22 mb,
e demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o wysokosci 500 mm wraz z zaworami odcinajacymi,
elementami montazowymi:
- 15 cztonéw — 1 szt.
- 16 cztonéw — 1 szt.
- 6 cztonéw — 2 szt.

7.2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
7.2.1. Ruraz

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT w kolorze bialym, w
zwojach 1 sztangach, z ksztattek oraz elementéw uzupetniajacych. Laczenie przewodéw wykonac
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faczonej na ztaczki mosigzne zaciskowe. Ztaczki metalowe wykonywane sa z prasowanego, cyno-
wanego mosiadzu CuZn39Pb3 oraz tulei zaciskowej aluminiowej lub ze stali nierdzewne;.
Przewody instalacji rozprowadza¢ w podtodze, podejscia do grzejnikéw od Sciany.

UWAGA:

Dopuszcza sig zastosowanie produktéw innych producentéw przy scistym zachowaniu zasady row-
nowaznosci produktéw (materiatu, srednic, systemu taczenia).

7.1.2. Przejscia przez przegrody budowlane

PrzejScia przez sciany wykona¢ z zastosowaniem tulei ochronnych np. z tworzywa sztucznego. Tu-
leje ochronne powinny wystawa¢ min. 2cm z kazdej strony w przypadku przegréd pionowych, na-
tomiast przy stropie min.2 cm powyzej posadzki i min.1 cm ponizej stropu. Przestrzen wolng wy-
petni¢ szczeliwem elastycznym obojgtnym chemicznie dla rur, umozliwiajacym jej wzdtuzne prze-
mieszczanie si¢ i utrudniajacym powstawanie napr¢zen $cinajacych. Przy zmianach stref pozaro-
wych stosowac¢ peczniejaca masg uszczelniajaca, o wymaganej odpornosci ogniowej. W miejscach
przejs¢ przez przegrody nie moga wystgpowac potaczenia rur.

7.1.3. Izolacja cieplna

Dla izolowania przewodow instalacji grzewczych nalezy stosowac otuliny z pianki PE o grubosci 25
mm.

Materialy izolacyjne powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania
materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczy¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami oraz nha powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona powtoka
antykorozyjna.

7.1.4. Montaz grzejnikow

Do ogrzewania nalezy stosowacé grzejniki ptytowe ocynkowane ogniowo z wbudowana wktadka
zaworowq (zintegrowanym zaworem termostatycznym). Wyposazy¢ w glowice termostatyczne z
czujnikiem wbudowanym, przeznaczone do pomieszczen basenowych, z blokada nastawy przez
osoby trzecie.

Ustawienie stalowych grzejnikow na wspornikach i przymocowanie dodatkowo do $ciany uchwy-
tami. Jeden wspornik powinien przypada¢ na nie wigcej niz 7 cztondéw grzejnika stalowego, lecz nie
mniej niz dwa wsporniki 1 jeden uchwyt na grzejnik.

Przy montazu grzejnikéw nalezy pamigta¢ o kolejnosci wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by o osuszaé, grzej-
nik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny spo-
sOb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po za-
konczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
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Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu zia-
czek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprgzenia. Niedopuszczalne sa dzialania mogace powo-
dowac¢ deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

7.1.5. Montaz armatury

W celu regulacji przeptywu oraz podiaczenia grzejnikow projektuje si¢ dla grzejnikow typu KV (z
wbudowanym zaworem termostatycznym) armatur¢ podiaczeniowa do grzejnikéw typu Vecotec,
glowice termostatyczne typu K z wbudowanym czujnikiem.

Podejscia do grzejnikéw od Sciany.

7.1.6. Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw oraz przed wykona-
niem izolacji cieplnej; a takze zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurocia-
géw z tworzyw sztucznych”. Przed proba nalezy napelni¢ instalacj¢ woda oraz doktadnie odpowie-
trzy¢. Wymagane cisnienie probne dla instalacji zimnej wody wynosi 1,5 X najwyzsze cisnienie ro-
bocze. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dal-
szych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,6 bar. W czasie nast¢gpnych 2 minut
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas
przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ catg prébg od po-
czatku.

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w projekcie architektoniczno-budowlanym — bran-
Za sanitarna.

Wszystkie prace realizowaé nalezy w koordynacji z pozostalymi branzami, dokumentacja
projektowa oraz zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP.

Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Kontrola jakos$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i1 Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna
by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nale-
zy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spelnione. Jesli kt6-
rekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robo6t uzna¢ za niezgodna z wymaga-
niami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujaca kontrolg:
- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
- materialow zgodnie z wymaganiami norm,
- utozenia, potaczen i szczelnosci przewodow,
- odpowietrzenia instalacji,
- izolacji przewodow,
- prob ci$nieniowych,
- wykonania regulacji wstgpne;j.
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9.

10.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy speilniaja wymagane
normami warunki techniczne.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu robét lub zmianie Wykonawcy robdét.
Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadzane bgda w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary rob6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaru:

* m (metr) — rurociagi, izolacja termiczna,

e szt (sztuka) — grzejniki, zawory, pompy itp.,
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robét innych niz wyszczegdlnione jest proto-
kot odbioru robdt i umiejscowione w nim jednostki.

Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Odbiér robét (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami.

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na:
- zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,
- zbadaniu zgodnosci protok6téw odbioru préb szczelnosci, wynikow stosownych badan,
- dokona¢ ogledzin armatury i poprawnosci dziatania.
sprawdzeniu materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,
sprawdzeniu izolacji przewodow,
sprawdzeniu prawidtowosci zainstalowania grzejnikow, aparatow itp.
Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,
i przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

- Protokéty czesciowych odbioréw robot,

- Protokéty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- Protokéty badan technicznych i pomiaréw,

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach czg$ciowych i komisjach roboczych powinien by¢

wpis w dzienniku budowy , natomiast zakonczenie etapu rob6t powinno by¢ potwierdzone spisa-
niem protokétu odbioréw czgsciowych

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materialow 1 urzadzen.

a) Normy:

PN-85/C-02421 - Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.
PN-90/H-83131 - Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/M-75010 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-70/H-97051/53 - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.

BN-74/6366-04 - Rury polietylenowe.

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-02421:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-02416 - Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych sytemu zamknigtego przyltaczonych do sieci cieplnych.

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
BN-81/897650 - Przejscia przez $ciany.

PN-74/B-10733 - Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

PN-82/M-74101 - Armatura przemystowa . Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.
PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

b) Inne:

Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.
Wytyczne producentéw urzadzen.
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