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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie wentylacji mechanicznej.

SST — S 02.01.00

,Przebudowa pomieszczeri natryskow, szatni i toalet dla sali

gimnastycznej w Zespole Szkot Publicznych nr 1 w Koscierzynie”.
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Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wentylacji mechanicznej w ramach
inwestycji ,, Przebudowa pomieszczen natryskow, szatni i toalet dla sali gimnastycznej w Zespole
Szkot Publicznych nr 1 w Koscierzynie”.

Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru cze¢sciowego i koncowego wyko-
nania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zakres robot obejmuje:
¢ wykonanie uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej NW z odzyskiem ciepta o
wydajnosci 700m>/h i sprezu dyspozycyjnym 200Pa dla pomieszczen natryskéw,
¢ wykonanie uktadu wentylacji mechanicznej wywiewnej Wyw1 dla pomieszczen WC zlokalizo-
wanych przy pomieszczeniu natryskow.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okre§leniami w obowiazujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaly opisane w
,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, Kklasy i kategorie robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nast¢pujacych
dzialéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL 45000000-7  ROBOTY BUDOWILANE

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KLASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
KATEGORIA 45331000-6  Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyj-

nych i klimatyzacyjnych.
- 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych 1 klimatyza-
cyjnych

3.3 Ogo6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Budowa instalacji wentylacji powinna odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projek-
towej, sporzadzonej w oparciu o ogélnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych urzadzen wentylacyjnych.
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Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Dopuszcza sig¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktére nie naruszaja postanowien norm, a
sa uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sa udokumentowane zapisem doko-
nanym w dzienniku budowy lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

Materiaty.

Ogodlne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,0Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowac nalezy materialty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednia aprobata techniczna.

Podstawowymi materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
SST sa:

4.1. Uklad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej NW

e Uklad Naw:

1. | Centrala wentylacyjna o wydajnosci 700 m3/h np. KLIMOR

2. | Przepustnica A/200x100/1-II np. prod. SMAY

3. | Nawiewnik s. ALDA-301/0/SR/W4/nr SR300x-270b158P np. prod. SMAY
4. | Nawiewnik s. ALDA-301/0/SR/W 1/nr SR300x-270b158P np. prod. SMAY

e Uktad Wyw:

1. | Centrala wentylacyjna o wydajnosci 700 m3/h np. KLIMOR

2. | Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 np. prod. ALNOR

3. | Anemostat wentylacyjny wywiewny KK 160 np. prod. SMAY

Centrala sktadac si¢ bedzie z nastgpujacych sekcji:
Nawiew:

Sekcja przepustnicy i krééca wlotowego

Sekcja ttumika szumu

Sekcja filtra kieszeniowego FS-100/W-445x390 EU4

Sekcji wymiennika krzyzowego

Sekcji wentylatora

Sekcji nagrzewnicy elektrycznej o mocy SkW

Sekcji ttumika szumu

Sekcja przepustnicy i krééca wylotowego
Wywiew:

Sekcja przepustnicy i krééca wlotowego

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét



=
@

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. B

Sekcja ttumika szumu

Sekcja filtra kieszeniowego FS-100/W-445x390 EU4
Sekcja wentylatora

Sekcja ttumika szumu

Sekcja przepustnicy 1 kro¢ca wlotowego

4.2. Uklad wentylacji mechanicznej wywiewnej Wyw1

1. | Wentylator dachowy RF/4-125 np. prod. VENTURE INDUSTRIES

2. | Anemostat wentylacyjny wywiewny KW 100 np. prod. ALNOR

Pozostate elementy uktadu wentylacji mechanicznej tj. np. kanaly wentylacyjne, trdjniki , kolana,
redukcje, przepustnice, kratki wentylacyjne, dysze itp. zostaly szczegétowo opisane w Dokumenta-
cji Projektowe;.

Parametry techniczne materiatéw i urzadzen musza by¢ zgodne z danymi zawartymi w dokumenta-
cji projektowe;j.

Jednoczesnie dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen i materiatow rownowaznych, tj. posiadajgcych
co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry wydajnosciowe, jakosciowe, oraz standard wy-
konania w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej przyktadow.

Warunkiem dopuszczenia do zamontowania materiatow i urzqdzen innych niz przewidziane w pro-
jekcje jest akceptacja projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inwestora po otrzymaniu
kompletu dokumentow dotyczqcych zamiennych urzqdzen i jednoznacznie stwierdzajgcych ich row-
nowaznosc.

Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wy-
najety do wykonywania robdt ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu.

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzg¢tu i jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Ogdblne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wply-
na niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
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Na srodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemiesz-
czeniem.

Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilos¢ i
pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyj¢tej technologii wykonawczej.

Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z
wytycznymi producentéw i1 zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Wytadunek materiatéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci unie-
mozliwiajacych ich uszkodzenie.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Instalacj¢ wentylacji wykona¢ z elementéw stanowiacych system instalacyjny. System powinien
sktada¢ si¢ z kompletnego zestawu elementow pozwalajacych na wykonanie wszystkich potaczen
pomigdzy elementami systemu jak rowniez przylaczenie armatury 1 urzadzen niezb¢dnych do dzia-
fania instalacji.

7.1. Uklad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej NW

Dla pomieszczen natryskéw nalezy wykonac jeden uktad wentylacji mechanicznej nawiewno — wy-
wiewnej z odzyskiem ciepta. Jako zesp6t wentylacji nawiewno — wywiewny zastosowac jedna cen-
trale wentylacyjna zewnetrzna o wydajnosci 700 m*/h z wymiennikiem krzyzowym ktéra nalezy
zamontowac na dachu w miejscu wskazanym na rysunku w DP. Centrala wentylacyjna powinna by¢
wyposazona w bloki filtrowania powietrza z filtrami klasy EU4 z sygnalizacja zabrudzenia, ttumi-
kami szumu, nagrzewnica elektryczna o mocy SkW, blok odzysku ciepta i wentylatorami. Nawiew
dla pomieszczenia 02 wykona¢ przy pomocy nawiewnikéw np. ALDA-301/0/SR/W1 prod. SMAY z
jednostronnym kierunkiem nawiewu, dla pomieszczenia 03 przy pomocy nawiewnikéw np. ALDA-
301/0/SR/W4 prod. SMAY z czterostronnym kierunkiem nawiewu natomiast wywiew z pomiesz-
czen wykona¢ jako anemostaty wywiewne np. KK160 prod. SMAY.

Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej
w.g. BN-70/8865-05 typu A-I, ksztattki w.g. BN-70/8865-04. Izolacj¢ przewodéw wykona¢ z kau-
czuku syntetycznego o zamknigtych porach. Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w otwartej
przestrzeni zewngtrznej (na dachu budynku) nalezy umiesci¢ w ptaszczu ochronnym ocynkowanym
z izolacja kauczukowa grubosci 19mm.

7.2. Uklad wentylacji mechanicznej wywiewnej Wyw1

Uktad wentylacji wywiewnej Wyw1 obstugiwac bedzie pomieszczenia WC zlokalizowane w zaple-
czu szatni przy pomieszczeniu natryskow.

7.3. Wymagania ogédlne.

Wszystkie kanaly wentylacyjne instalacji NW1, NW2, NW3 oraz Wyw4 nalezy izolowa¢ izolacja
kauczukowa grubos$ci 13mm (w uzgodnieniu z inwestorem mozna od tego odstapic¢). Kanaly wen-
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tylacyjne prowadzone w otwartej przestrzeni zewngtrznej (poza budynkiem) nalezy izolowac izola-
cja kauczukowa gr. 19mm oraz umiesci¢ w plaszczu ochronnym ze stali aluminiowej. Rozprowa-
dzone kanaly wentylacyjne instalacji nalezy prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego lub zabudo-
waé je 2x ptyta G-K, w pomieszczeniach na pigtrze zabudowaé z ptyt GK- wodoodpornych .
Skrzynki rozprgzne anemostatow nalezy mocowac do stropu przy pomocy pretéw i przesuwnych
zapinek zaciskowych a nie konstrukcji sufitu podwieszanego. Anemostaty w pomieszczeniach mon-
towac¢ z uwzglednieniem rozstawu kasetondw sufitu podwieszanego aranzacji wngtrz.

Urzqdzenia prowadzqce powietrze (kanaly i ksztattki wentylacyjne) - warunki wykonania:

- Przewody i ksztattki wentylacyjne typowe wykona¢ zgodnie z norma PN-B-03434. Elementy o
wymiarach nietypowych wykona¢ na montazu na wzor elementéw wg. BN — 70/8865 — 041 BN —
70/ 8865-05.

- Polaczenia kanatéw wykona¢ przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy
porowatej i masy silikonowej. Potaczenia z przewodami elastycznymi wykona¢ przy pomocy
obejm zaciskowych.

- Elastyczne elementy taczace stuzace do potaczenia sztywnych kanatéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzen powinny posiada¢ dlugos$¢ nie wigksza niz 4m.

- Przejscia przewodow wentylacyjnych ponad dach na zewnatrz powinny by¢ wykonane na coko-
tach i podstawach dachowych na wzér elementéw wg. normy BN — 70/8865-32. Czerpnie i wy-
rzutnie powietrza typowe powinny by¢ wykonane wg normy BN-70/8865-31.

- Podwieszenie kanaléw, urzadzen, ttumikéw wykona¢ za pomoca systemu z perforowanymi
ksztaltownikami , wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi.

- Przejécia przewodéw przez $ciany i stropy uszczelni¢ pianka poliuretanowa lub welna mineralna
poéttwarda.

- Ostateczny kolor nawiewnikéw, wywiewnikéw i innych widocznych elementéw instalacji wenty-
lacyjnej nalezy przed zamowieniem uzgodni¢ z architektem wnetrz i inwestorem.

- Uzgodni¢ z producentami urzadzen o wigkszych gabarytach mozliwos$¢ dostarczenia ich na miej-
sce montazu (montaz i sktadanie urzadzen na budowie).

- Na przewodach wentylacyjnych w miejscach zataman oraz na gtéwnych kanatach co 10m zainsta-
lowa¢ otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe oczyszczanie wnetrza przewodow, lub przewi-
dzie¢ mozliwo$¢ demontazu elementu sktadowego instalacji celem umozliwienia czyszczenia in-
stalacji. Otwory rewizyjne na kanatach wentylacyjnych prowadzonych w stropach podwieszonych
oznakowac na stropie podwieszonym.

Catos$¢ wykona¢ zgodnie z katalogami i instrukcjami dostawcédw urzadzen. Wszystkie zastosowane
wyroby musza posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczna. Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ firmie
branzowej posiadajace doswiadczenie wykonania i regulacji instalacji wentylacji. Po wykonaniu
wentylacji nalezy poddac ja probie szczelnosci oraz dokona¢ regulacji wydajnosci. Centrale wenty-
lacyjne, czerpni¢ powietrza i wyrzutni¢ zamontowac zgodnie z wytycznymi konstruktora.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na ze-
wnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Dopuszcza si¢ w
budynkach PM, z wyjatkiem garazy, wykonanie przewodéw wentylacyjnych nierozprzestrzeniaja-
cych ognia, pod warunkiem ze nie sa one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie przeptywa
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nimi powietrze o temperaturze powyzej 85°C lub zanieczyszczenia mogace si¢ odktadac. Odleglos¢
nieizolowanych przewod6éw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢
co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych po-
winny by¢ wykonane z materialow niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia
sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wen-
tylatoréw, powinny by¢ wykonane z materialéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dlugos¢ nie
wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpoza-
rowego. Elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wy-
konane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac
0,25 m.
Instalacje wentylacji mechanicznej w budynkach, powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane 1 prowadzone w taki sposob, aby

w przypadku pozaru nie oddziatywaly silq wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby

przechodzity przez przegrody w spos6b umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

e zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw

niepalnych, zapewniajacych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krot-

szym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

* w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

e filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wngtrza palacych

si¢ czastek,

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia przeciw-
pozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej (EI), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Prze-
wody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez stref¢ pozarowa, ktérej nie obstuguja, po-
winny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EI), wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w przeciwpoza-
rowe klapy odcinajace. W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-
alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajace powinny by¢ uruchamiane przez t¢ instalacj¢, nieza-
leznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Urzqdzenia technologiczne nalezy montowac scisle wg DTR wydanych przez producentow.
Wszystkie zastosowanie materiaty i urzqdzenia, wyposazenie muszq by¢ nowe, oryginalne, najlep-
szej jakosci, dopuszczone do stosowania (posiadajqce aktualne atesty).

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w projekcie architektoniczno-budowlanym — bran-
Za sanitarna.

Wszystkie prace realizowaé nalezy w koordynacji z pozostalymi branzami, dokumentacja
projektowa oraz zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksiagzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Kontrola jakos$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania
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10.

1 odbioru rob6ét budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopa-
trzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ rob6t uznac¢ za niezgodnga z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujaca kontrolg:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- dokona¢ ogledzin urzadzen,

- utozenia, potaczen, izolacji i szczelnosci przewodow,

- regulacji wydajnosci centrali wentylacyjnych

- pracy urzadzen — osiagania zaktadanych parametréw, sprawnosci dziatania automatyki,

- poziomu emitowanego hatasu,

- szczelnosci instalacji,

- wykonania regulacji wstepne;.
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane normami
warunki techniczne.

Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystgpowania dluzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robét.
Obmiary robo6t zanikajacych przeprowadzane bgda w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary rob6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaru:

¢ m (metr),

e gsz7t. (sztuka),

¢ kpl (komplet).
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych rob6t innych niz wyszczegdlnione jest proto-
kot odbioru robdt 1 umiejscowione w nim jednostki.

Odbioér robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa.

Odbidr robét (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

Przed przekazaniem instalacji wentylacji do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory
polega na:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa

- dokona¢ ogledzin urzadzen

- sprawdzi¢ ogdlne dziatanie instalacji .

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
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- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania rob6t (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

- Protokoty czgsciowych odbioréw robot,

- Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- Protokoty badan technicznych i pomiaréw,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen,

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach czg$ciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis
w dzienniku budowy , natomiast zakonczenie etapu robét powinno by¢ potwierdzone spisaniem pro-
tokétu odbioréw czgsciowych

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéw 1 urzadzen.

a) Normy:

e PN-B-76001: 1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

e PN-B-76002: 1998 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych..

e PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.

PN-ISO 5221:1994 - Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu stru-

mienia powietrza w przewodzie.

PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w

Pomieszczeniach.

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrz-

nego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-03430:1983/ - PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych za-

mieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania

PN-73/B-03431 - Wentylacja w budownictwie.

PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-03434:1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy

o przekroju prostokatnym. Wymiary.

e PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju pro-
stokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymalos$ci i szczelnosci
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e PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymatos¢ i szczelnos¢
przewodow z blachy o przekroju kolowym

e PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace ele-
mentéw sieci przewodow utatwiajacych konserwacjg systemow przewodow

e PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyj-
nych. Wymagania wytrzymatosciowe.

e PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

e PN-EN 779:2005 - Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej - Wymagania, bada-
nia, oznaczanie

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)

b) Inne:

e Aprobaty techniczne i certyfikaty jakoSci.

e Wytyczne producentéw urzadzen.

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - tom II - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe" wydane w 1988r,
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