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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty ogolnobudowlane i wykonczeniowe.

SST — B 01.01.00

,Przebudowa pomieszczer natryskow, szatni i toalet dla sali

gimnastycznej w Zespole Szkot Publicznych nr 1 w Koscierzynie”.
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1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem SST)

sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ogélnobudowlanych i wykonczeniowych w ra-
mach inwestycji ,, Przebudowa pomieszczen natryskow, szatni i toalet dla sali gimnastycznej w Ze-
spole Szkot Publicznych nr I w Koscierzynie”.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-

wy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zgodnie z Doku-

mentacja Projektowa. Wszystkie oznaczenia pomieszczen sa zgodne z DP.

Zakres robot obejmuje:

Pomieszczenia WC (06 i 07)

powigkszenie otworu drzwiowego w $cianie dziatlowej o grubosci 10 cm,

wykonanie nadprozy stalowych zgodnie z dokumentacja graficzna wraz z przywroceniem
zewnetrznych $cian do stanu pierwotnego,

likwidacj¢ istniejacej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej - zgodnie z dokumentacja
techniczna branzy elektrycznej i SST E 03.01.00,

skucie glazury podtogowej i ptytek ceramicznych na §cianie wraz z odbiciem tynkow,

likwidacj¢ istniejacych muszli ustgpowych - zgodnie z dokumentacja techniczna branzy
sanitarnej i SST S 02.02.00,

likwidacjg istniejacych umywalek - zgodnie z dokumentacja techniczna branzy sanitarnej i SST S
02.02.00,

rozbidrke calej posadzki wraz z podiozem do istniejacej izolacji w posadzce,

oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni szlichta cementowa grubosci 0-2cm zatarta na gtadko,
zagruntowanie powierzchnii dwukrotnie Abizolem,

wykonanie dwukrotnej warstwy izolacji z folii na lepiku asfaltowym na zimno, obie warstwy
folii wywina¢ do géry wzdtuz wszystkich §cian i doktadnie uszczelni¢ i potaczy¢ za pomoca
lepiku asfaltowego na zimno,

utozenie ptyty styropianowej grubosci 2 cm,

wykonanie podtoza pod posadzke ze szlichty cementowej grubosci 3 cm zatartej na gladko i
wypoziomowanej lub utozonej z zadanymi spadkami,

wykucie bruzd w celu zakrycia istniejacych rur wodociagowych, kanalizacyjnych i instalacji c.o.
wraz z rozprowadzeniem nowych podejs¢ w celu podlaczenia projektowanej armatury z
materialu zgodnego z materiatem istniejacym - zgodnie z dokumentacja techniczna branzy
sanitarnej i SST S 02.03.00,

osadzenie nowej oscieznicy pod drzwi aluminiowe,

osadzenie kompletnych drzwi aluminiowych o wymiarach 800x2023mm, z otworami
wentylacyjnymi, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,

utozenie ptytek terakotowych na przygotowanej posadzce (kolor ptytek uzgodni¢ z Inwestorem),
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utozenie nowych tynkéw kategorii II1,

usunigcie farby z sufitow

wycekolowanie sufitow,

utozenie ptytek ceramicznych S$ciennych do pelnej wysokosci (kolor plytek uzgodni¢
z Inwestorem)

pomalowanie gotowych sufitow farba emulsyjna tazienkowa,

zamontowanie armatury, urzadzen zgodnie z dokumentacja graficzna.

Pomieszczenie z prysznicami (pom. 02)

wykucie istniejacej o$cieznicy,

likwidacj¢ istniejacej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej - zgodnie z dokumentacja
techniczna branzy elektrycznej i SST E 03.01.00,

skucie glazury podtogowej i ptytek ceramicznych na §cianie wraz z odbiciem tynkow,

likwidacjg istniejacych brodzikéw do mycia nég - zgodnie z dokumentacja techniczng branzy
sanitarnej i SST S 02.02.00,

likwidacje istniejacego grzejnika zeliwnego zeberkowego ( nowe pom. 02 i 03) - zgodnie z
dokumentacja techniczna branzy sanitarnej i SST S 02.03.00,

rozbiérke calej posadzki wraz z podiozem do istniejacej izolacji w posadzce,

oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni szlichta cementowa grubosci 0-2cm zatarta na gtadko,
zagruntowanie powierzchnii dwukrotnie Abizolem,

wykonanie dwukrotnej warstwy izolacji z folii na lepiku asfaltowym na zimno, obie warstwy
folii wywina¢ do géry wzdtuz wszystkich §cian i doktadnie uszczelni¢ i potaczy¢ za pomoca
lepiku asfaltowego na zimno,

utozenie ptyty styropianowej grubosci 2 cm,

wykonanie podtoza pod posadzke ze szlichty cementowej grubosci 3 cm zatartej na gladko i
wypoziomowanej lub utozonej z zadanymi spadkami,

wykucie bruzd w celu zakrycia istniejacych rur wodociagowych, kanalizacyjnych i instalacji c.o.
wraz z rozprowadzeniem nowych podejs¢ w celu podlaczenia projektowanej armatury z
materialu zgodnego z materiatem istniejacym - zgodnie z dokumentacja techniczna branzy
sanitarnej i SST S 02.02.00,

osadzenie nowej oscieznicy pod drzwi aluminiowe,

osadzenie kompletnych drzwi aluminiowych o wymiarach 900x2023mm w kolorze uzgodnionym
z Inwestorem,

utozenie ptytek terakotowych na przygotowanej posadzce (kolor ptytek uzgodni¢ z Inwestorem),
utozenie nowych tynkéw kategorii 111,

wykonanie sufitéw podwieszanych na stelazu z ptyty G-K wodoodpornej,

utozenie ptytek ceramicznych S$ciennych do pelnej wysokosci (kolor plytek uzgodnié
z Inwestorem)

pomalowanie gotowych sufitow farba emulsyjna tazienkowa,

zamontowanie armatury i grzejnikdw zgodnie z dokumentacja graficzna,

montaz $cianek dziatowych systemowych,

wyposazenie pomieszczenia w haczyki na odziez i reczniki.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét



=
@

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. B

Pomieszczenie z prysznicami (pom. 03)

wykucie istniejacej oscieznicy

likwidacj¢ istniejacej instalacji elektrycznej 1 wykonanie nowej - zgodnie z dokumentacja
techniczng branzy elektrycznej 1 SST E 03.01.00,

skucie glazury podtogowe;j 1 ptytek ceramicznych na scianie wraz z odbiciem tynkow,

rozbidrke calej posadzki wraz z podiozem do istniejacej izolacji w posadzce,

oczyszczenie 1 wyrOwnanie powierzchni szlichta cementowa grubosci 0-2cm zatarta na gtadko,
zagruntowanie powierzchnii dwukrotnie Abizolem,

wykonanie dwukrotnej warstwy izolacji z folii na lepiku asfaltowym na zimno, obie warstwy
folii wywina¢ do goéry wzdluz wszystkich Scian 1 dokladnie uszczelni¢ 1 potaczy¢ za pomoca
lepiku asfaltowego na zimno,

utozenie plyty styropianowej grubosci 2 cm,

wykonanie podtoza pod posadzke ze szlichty cementowej grubosci 3 cm zatartej na gladko
1 wypoziomowanej lub utozonej z zadanymi spadkami,

wykonanie $cianki dzialowej z cegly dziurawki na zaprawie cementowej, wzmocnionej bednarka
w co drugiej warstwie, o grubosci $cianki 6 cm do petnej wysokosci (pomigdzy pom. 02 a 03)
wykucie bruzd w celu zakrycia istniejacych rur wodociagowych, kanalizacyjnych 1 instalacji c.o.
wraz z rozprowadzeniem nowych podejs¢ w celu podlaczenia projektowanej armatury z
materialu zgodnego z materiatem istniejacym - zgodnie z dokumentacja techniczng branzy
sanitarnej 1 SST S 02.02.00,

osadzenie nowej oscieznicy pod drzwi aluminiowe,

osadzenie kompletnych drzwi aluminiowych o wymiarach 900x2023mm w kolorze uzgodnionym
z Inwestorem,

utozenie ptytek terakotowych na przygotowanej posadzce (kolor ptytek uzgodni¢ z Inwestorem),
utozenie nowych tynkéw kategorii II1,

wykonanie sufitéw podwieszanych na stelazu z ptyty G-K wodoodpornej,

utozenie ptytek ceramicznych S$ciennych do pelnej wysokosci (kolor ptytek uzgodni¢ z
Inwestorem)

pomalowanie gotowych sufitow farba emulsyjna tazienkowa,

zamontowanie armatury zgodnie z dokumentacja graficzna,

montaz $cianek dziatlowych systemowych,

wyposazenie pomieszczenia w haczyki na odziez i reczniki.

Przedsionek (pom. 05 i 08)

wykucie istniejacej o$cieznicy migdzy przedsionkiem a korytarzem i szatnia,

likwidacj¢ istniejacej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej - zgodnie z dokumentacja
techniczna branzy elektrycznej i SST E 03.01.00,

skucie glazury podtogowe;j i ptytek ceramicznych na $cianie (pom.08) wraz z odbiciem tynkéw,
rozbidrke calej posadzki wraz z podiozem do istniejacej izolacji w posadzce,

oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni szlichta cementowa grubosci 0-2cm zatarta na gtadko,
zagruntowanie powierzchnii dwukrotnie Abizolem,
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¢ wykonanie dwukrotnej warstwy izolacji z folii na lepiku asfaltowym na zimno, obie warstwy
folii wywina¢ do goéry wzdluz wszystkich Scian 1 dokladnie uszczelni¢ 1 potaczy¢ za pomoca
lepiku asfaltowego na zimno,

¢ ulozenie ptyty styropianowej grubosci 2 cm,

e wykonanie podtoza pod posadzke ze szlichty cementowej grubosci 3 cm zatartej na gtadko
1 wypoziomowanej lub utozonej z zadanymi spadkami,

e osadzenie nowej oscieznicy pod drzwi aluminiowe,

e osadzenie kompletnych drzwi aluminiowych o wymiarach 900x2023mm w kolorze uzgodnionym
z Inwestorem,

¢ ulozenie ptytek terakotowych na przygotowanej posadzce (kolor ptytek uzgodni¢ z Inwestorem),

¢ ulozenie nowych tynkéw kategorii 111,

e zamontowanie grzejnikOw - zgodnie z dokumentacja techniczna branzy sanitarnej i1 SST
S 02.03.00,

® montaz suszarek basenowych 2 szt. 1 lustra (pom. nr 05)

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowiazujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w
,,Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, Kklasy i kategorie robét.

W ramach catlej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nast¢pujacych
dzialéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 452000009  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze¢$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

KLASA 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkow.
KATEGORIA 45214000-0  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
budowlanych zwiqzanych z edukacjq i badaniami.
KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
KATEGORIA 45262000-1  Specjalne roboty budowlane.

- 45262500-6  Roboty murarskie i murowe.
GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

KLASA 45410000-4  Tynkowanie.
KLASA 45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.
KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow.
- 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
- 45421152-4 Instalowanie scianek dzialowych.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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KLASA 45430000-0  Pokrywanie podtog i scian.
KATEGORIA 45431000-7  Kladzenie ptytek.

- 45431100-8 Ktadzenie terakoty.
- 45431200-9 Ktadzenie glazury.

KATEGORIA 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian
- 45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych
- 45432113-9 Kladzenie parkietu

KLASA 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie.

KATEGORIA 45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjgcych.

- 45442100-8 Roboty malarskie.

3.3 Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”.

Roboty budowlane i wykonczeniowe powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumen-
tacji Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednie-
niem specyfiki stosowanych systemow 1 materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, 1 z uwzglednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materialy musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiadac
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktére nie naruszaja postanowien norm,
a s3 uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sa udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzgdnym dowodem.

W  przypadkach wymagajacych  wyjasnien, wuScisleh lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwiazaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiazek powiadamiania (w
formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjgcia decyzji tech-
nicznych w zadanym lub proponowanym prze Wykonawcg zakresie.

Materiaty.

Ogdlne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.
Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonéw.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mul.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do za-
praw budowlanych, a w szczegdlnosci:

a) nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

b) powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

*  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte"

*  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

»  Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug nor-
myPN-B-19701 :1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru
mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutni-
czy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania za-
prawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

*  Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jed-
nolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna 1 =zanieczyszczen ob-
cych. Sktad objgtosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cegla ceramiczna

Cegta ceramiczna wg PN-B-12050:

a) klasy 100.

- wymiary : 25x12x6,5cm

- masa : 3,3-4,0kg

- nasigkliwos¢ nie wyzsza niz 24%

- wytrzymatos¢ na Sciskanie 10MPa,

- gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3,

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- odporno$¢ na uderzenia taka by cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sig,
- dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem prze-
chodzacym przez cala grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac ilosci —

10% cegiet badanych

Gladzie gipsowe

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
do ITB.
Kolorystyke oraz rodzaj farb nalezy ustali¢ wraz z architektem oraz zamawiajgcym.

Srodki gruntujace przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo do-
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puszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej - na chlodnych podtozach nalezy
stosowac¢ do gruntowania farbg emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3 - 5 z tego samego ro-
dzaju farby z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej

przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchni¢ nalezy zagruntowac rozciehczonym
pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne i przeciwdzwigkowe
Wiszystkie materialy musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa Specyfikacjami Technicznymi 1
obowiazujacymi normami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Zaprawy samopoziomujace

Wyroby musza by¢ zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadajace oceng higieniczng Panstwowego
Inspektora Higieny.

Baza: mieszanka cementow z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3

Temperatura stosowania: od 5 do 10 C

Wytrzymato$¢ na Sciskanie (wg PN-EN 13813) : C30

Wytrzymato$¢ na zginanie (wg PN-EN 13813) : F7

Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3 mm/m

Scieralno$é (wg PN-EN 13813) : A12

Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145

Plytki

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

— barwa: wg wzorca producenta

— nasiakliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— Scieralnos¢ nie wigeej niz 1,5 mm

— mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

— tugoodpornos$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugos¢ 1 szerokos¢: £1,5 mm

— grubos¢: £ 0,5 mm

—krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardo$¢ wg skali Mahsa 8

— Scieralnos¢ IV klasa scieralnosci

—na schodach i1 przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugosc¢ 1 szerokos¢: £1,5 mm

— grubos¢:+0,5 mm

—krzywizna: 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.
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Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — bialego i maczki wapiennej

— zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.

Stolarka drzwiowa
Aluminiowa - fabryczne wykonczone, kompletne wyposazone w zamek z wkiadka, oscieznice
drewniane kolorystyka i dane dodatkowe na zestawieniu stolarki drzwiowej w DP.

Okucia budowlane
Okucia, klamki, uchwyty wykonac ze stali nierdzewnej/aluminium w kolorze stali zgodnie z zesta-
wieniem stolarki.

Sufity podwieszane

¢ Kkonstrukcja nos$na z profili gtéwnych 1 nosnych z profili CD z facznikami do potaczen wzdtuz-
nych i krzyzowych. Ruszt moze by¢ wykonany jako jedno i dwu poziomowych

¢ system podwieszenia z drutu mocujacego o dlugosci 12.5 cm - 1 m, zakonczonym wieszakiem
kotwicznym z napinaczem. Wariantowo mozna zastosowac¢ wieszak mocujacy o nosnosci 0,25
kN lub noniuszowy system podwieszania o nosnosci 0,4 kN dla sufitow przeciwpozarowych o
duzym cigzarze

e plyty GK grubosci 12.5mm zwykte i wodoodporne i elastyczne. Sufity podwieszane z ptyt g-k
(w pomieszczeniach mokrych odporne na wilgo¢) na wysokosci 3,00m.

¢ do mocowania wieszakéw sufitowych do stropéw stalowych i betonowych stosowac kotki
wkrecane, do mocowania wieszakow do stropéw blaszanych trapezowych stosowac Sruby do
blachy lub nity.

® izolacja przeciwdzwigkowa z welny mineralne;.

Scianki dziatowe
e Scianki gipsowo-kartonowe 2xgr.1,25cm elastyczne dla utworzenia tukowej sciany dla gtéwne-
go symulatora statkowego, wygtuszone akustycznie welng mineralna.
e Scianki gipsowo kartonowe gr. 2x1,25cm dla Scian,
e Scianka gipsowo kartonowa gr.2x1,25cm dodatkowo Scm welny skalnej lub szklanej w celu
otrzymania odpornosci ogniowej scianki mig¢dzy strefami EI 120.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢é akcep-
tacj¢ Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiéor materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowy-
mi potwierdza Inspektor nadzoru. wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzgdzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamowienia — wsze-
dzie tam Zamawiajqcy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne’ .

Sprzet
Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wy-
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najety do wykonywania robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i1 gotowosci
do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Podstawowy sprzet:

urzadzenia do przygotowania zaprawy,

szczotki o sztywnym wilosiu lub druciane do ewentualnego czyszczenia powierzchni podto-
7a,

narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,

packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

faty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice,wktadki dystansowe,

mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowywania kompozycji klejacych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny 1 wyktadziny.

wiertarki, wkretaki,

agregaty tynkarskie.

szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, kielnie, pedzle

pojemniki na zaprawg, pojemniki na wodg

drabiny.

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzg¢tu i jego istotne parametry
techniczne.

6. Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicz-
nie izaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

¢ samochody skrzyniowe,

¢ samochody samowytadowcze 5 ti5-10t.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1. Wymagania odnos$nie rob6t murowych

Warunki techniczne wykonywania robot

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilo-
sciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie mu-
row. Gestos¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm,
tak aby zaprawa nie dostawata si¢ do pionowych szczelin pustakow.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasad¢ przewiazania spoin. Wiazanie cegiet
w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustakéw przez pusta-
ki warstwy gornej z przesunigciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm.
Przycinanie pustakow wykonywa¢ wylacznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

7.2. Wymagania odnos$nie robét tynkarskich

Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie ro-
boty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcz6w muréw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania ro-
b6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed na-
stonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wyko-
nane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. I11

1. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i. narzutu.

Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jed-
nolicie na ostro (kat. IT) lub na gtadko (kat. III).

2. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutkg.

3. Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszynowych lub z betonéw ko-
morkowych nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10— 12
cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3—4 mm. Na podiozu z
gestej siatki naciagnigtej na drutach, obrzutke¢ nalezy wyciska¢ na druga strong siatki.

4. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyr6wnywania nalezy warstwg narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w
jednym kierunku.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace zaprawy:

- wapienne

- z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna: piasku tj. 1: 4, 1:3 lub 1: 2, albo wapna hy-
dratyzowanego -1:3,

- gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu. powinien wynosi¢ do 10%, przy tynko-
waniu stropéw do 30% w stosunku do objgtosci wapna,

- cementowo-wapienne; do tynkoéw nie narazonych na zawilgocenie 1: 2 : 10, do tynkéw zewngtrz-
nych 1: 1,5 :5, do tynkoéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 :4,

- cementowe; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 4, do tynkéw narazonych na zawilgo-
cenie 1:3,

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7—10 cm, a przy podiozu z nienasiakliwego
kamienia tamanego 4—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez pasow
lub listew,, Sciagajac go paca. a nastgpnie zacierajac packa drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8—15 mm.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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7.3. Wymagania odnos$nie robot okladzinowych

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciagu calej doby.

Wykonanie oktadzin

Podtoza pod oktadzine Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejo-
wych moga by¢ Sciany betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty
gipsowokartonowe.

Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania pod-
toza.

Podloze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakow, peknigc i ubytkow. Polaczenia i spoiny migdzy elementami prefabryko-
wanymi powinny by¢ ptaskie, réwne. W przypadku wystgpowania matych nierdwnosci nalezy je ze-
szlifowac, a wigksze uskoki i1 ubytki wyrOwnac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami na-
prawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwu- warstwowy (obrzut-
ka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki
M4-M7. W przypadku oktadzin wewngtrznych Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawedzi i
powierzchni powinien on spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw 1 tlustych plam,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
fata kontrolng o dlugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3
na dlugosci taty,

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wyso-
kosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Ewentualne ubytki i nieréwnos$ci nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami na-
prawczymi.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych,
na podtozach:

- pokrytych starymi powlokami malarskimi,

- Z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

- Z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

Wykonanie oktadziny.
Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedlug wymiaréw, gatunkéw 1 odcie-
ni. Nastgpnie nalezy wyznaczy¢ na Scianie lini¢ pozioma, od ktorej uktadane beda plytki (moze to
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by¢ linia wyznaczona przez cokot posadzki) oraz przygotowa¢ kompozycje klejaca zgodnie z in-
strukcja producenta.

Kompozycje klejaca trzeba rozprowadzi¢ paca zabkowang ustawiong pod katem okoto 500. Kom-
pozycja powinna by ¢ nalozona r6wnomiernie i pokrywac cala powierzchnig Sciany. Powierzchnia z
nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 15
minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy plytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyzna-
czonej na $cianie linii. Naktadajac plytke, trzeba ja lekko przesuna¢ po podtozu (ok. 1-2 cm), usta-
wi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 4-6 mm. Przesu-
nigcie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej.

W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stoso-
wa¢ wkladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okfadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji
klejacej ze spoin mig¢dzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usuna¢ wktadki dystanso-
we 1 wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania.

7.4. Wymagania odno$nie robé6t malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okre-
sie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego ob-
nizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieplym powie-
trzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:

- calkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Mury pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10020.-1968.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia
oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy wystajacych poza jej obrys oraz z kurzu, tluszczu i
ewentualnych resztek starej powtoki malarskiej.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwiazanego betonu oraz
tlustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabez-
pieczone farba antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub spe-
cjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100: 1970. Wszel-
kie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
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rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe po-
winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1 wszelkich wykwi-
tow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §la-
dow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskie;.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ an-
tykorozyjnie.

Podtoza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotno$¢ nie
wigksza niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sgkéw zaciekow zywicznych. Powierzchnia po-
winna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka posiadajaca aprobatg techniczna.
Podtoza 7 ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktéra wydano aprobatg techniczna.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.
Wykonanie rob6t malarskich wewnegtrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania opisane
wyzej. Podloza powinny by¢ oczyszczone 1 przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i1 zada-
nej jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

 catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
* utozeniu podiég drewnianych,

* catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

* wykonaniu tzw. bialego montazu,

* utozeniu posadzek z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb. Elementy, ktére w czasie
rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Kolorystyka pomieszczen wymienionych w pkt 3 uzgodnié z Inwestorem.

7.5. Wymagania odno$nie robé6t posadzkowych

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe

Rodzaj i grubo$¢ materiatow izolacyjnych zostat szczegétowo okreslony w Projekcie Budowlanym.
Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatu w
stanie powietrzno suchym. Izolacje z materiatéw nasiakliwych powinny by¢ chronione przed zwigk-
szeniem stanu wilgoci w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu. Izolacje powinny by¢ uto-
zone szczelnie oraz w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow cieplnych lub dzwigko-
wych.

Ulozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w czasie dal-
szych rob6t przed uszkodzeniem. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub
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transport materiatléw, nie odbywat si¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na
niej deskach lub pomostach.

Materialy izolacyjne nalezy uklada¢ na podiozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 3% lub
na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelne;j.

Izolacje przeciwwilgociowe

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dzialaniem wilgoci gruntowej, nalezy stosowac
izolacjeg z folii polietylenowejj w dwoch warstwach uktadanej na zaktad. 1zolacja przeciwwilgocio-
wa powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni
izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowa powinna by¢ rowna i czysta.
Zastosowanie gotowych samopoziomujacych zapraw cementowych

Stosowane do recznego wylewania podktadéw 1 podtozy pod ptytki ceramiczne, kamienne, wykta-
dziny elastyczne, parkiety i mozaiki ceramiczne.

Wiasciwosci:

Sucha mieszank¢ cementowa mozna stosowa¢ w dowolnej ilosci warstw, lecz tak, aby grubos¢ jed-
nej warstwy nie przekraczata 20mm. Przed wylaniem kolejnej warstwy powierzchni¢ nalezy zagrun-
towac emulsja gruntujaca.

Przygotowanie podtoza:

Podloze powinno by¢ czyste i wolne od zattuszczen. Wytrzymatos¢ podioza na rozciaganie powinna
by¢ wigksza niz 1,5 Mpa. Przed przystapieniem do wylewania podtoze nalezy zagruntowac 2-3 krot-
nie emulsja gruntujaca, ktéra utatwia rozptywanie masy i powoduje wyréwnanie chtonnosci podto-
za. Wylewke nalezy oddylatowac¢ od $cian ,, a istniejace w podiozu dylatacje nalezy zaznaczy¢ na
Scianach i po zwiazaniu wylewke w tych miejscach naciac.

Wykonanie:

Zawartos¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilosci wody w proporcji zgodnej z instrukcja produ-
centa. Sktadniki intensywnie miesza¢ do momentu uzyskania wolnej od grudek masy. Po odczeka-
niu ok. 5 minut zaprawe doktadnie wymiesza¢. Na przygotowane podtoze wyla¢ ptynna zaprawe i
rozgarna¢ po powierzchni podtoza paca stalowa lub tata oraz chroni¢ przed zbytnim wysychaniem.
Przechowywac¢ nalezy w pomieszczeniach suchych ,, w oryginalnych opakowaniach. Czas przecho-
wywania do 12 miesigey.

Wykonanie posadzki z ptytek

Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
ci$nieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciagu catej doby.

Temperaturg t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robét oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy. Materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac si¢
w pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczgciem robot
Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1.5%.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.
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Ptytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod plytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki.

Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczac od utozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktdrych powierzchnia
wyznacza polozenie ptaszczyzny posadzki. Nastgpnie utozy¢ w odstgpach bgdacych wielokrotnoscia
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzng kontroluje si¢ fata opierana na ptytkach-
reperach. Prawidlowos$¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje si¢ tata przyktadana do paséw kie-
runkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania.

Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Posadzka powinna by¢ na calej powierzchni sScisle pota-
czona z podtozem.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gltadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm. Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ réwne,
prostoliniowe i jednakowej szerokosci.

Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na calej
dlugosci 1 szerokosci posadzki nie przekraczajace +2 mm.

7.6. Zasady montazu stolarki

Montaz stolarki drzwiowej - o$cieznicg nalezy umiesci¢ w otworze , ustawi¢ w pionie i poziomie a
nastgpnie zaklinowa¢. Wolna przestrzen miedzy $ciang a oscieznica wypetni¢ pianka montazowa.
Do czasu zwiazania pianki nalezy na wysokosci zawiaséw i zaczepu zamka zastosowac rozpieraki ,
aby nie dopusci¢ do zdeformowania osciezy.

Gdy pianka montazowa stgzeje , nalezy usuna¢ kliny i wypelni¢ luki pianka. Zamontowac¢ zawiasy
dokrecajac je kluczem imbusowym, zawiesi¢ skrzydto drzwiowe, uzbroi¢ w klamke, szyldy i zamek
z wktadka patentowa. W razie potrzeby dokona¢ regulacji po czym zaslepi¢ otwory plastikowymi
korkami w odpowiednim kolorze. Po sprawdzeniu dziatania drzwi usuna¢ w razie potrzeby wkiadke
z tworzywa w zaczepie zamka i zamontowac kieszen zamka. Po zamontowaniu stolarki nalezy wy-
kona¢ obrébki murarskie i tynkarskie osciezy w spos6b zapewniajacy ciagtos¢ i jednolitos¢ faktury
powierzchni $Sciany.

7.7. Zasady montazu sufitow podwieszanych

Warunki szczegétowe wykonania sufitéw podwieszanych:

- sprawdzenie katéw pomieszczenia i inst..

- potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotnosci pom.

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili no$nych.

- zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
- zamocowanie profili przysciennych.

- zawieszenie rusztu sufitu.

- wypetnienie rusztu sufitu ptytami GK.

- szpachlowanie i wzmacnianie zlaczy i naroznikéw..

- impregnowanie powierzchni.
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8.

- usunigcie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen.

Zasady wykonywania robot:

Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie wysuszone 1 gdy
zakonczone sa wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone 1 spetnia¢ swoje funkcje.
Wszelkie prace mokre 1 instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umoz-
liwi¢ wtasciwe warunki pracy.

Do zakotwiczenia wieszakdw moga by¢ uzywane tylko czgsci posiadajace dopuszczenie do stoso-
wania w budownictwie.

Elektryk decyduje czy oswietlenie zalozone bgdzie po lub w czasie montowania sufitow podwieszo-
nych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca sig¢ aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymac¢ jednoczesnie zalecenie zainstalowania o§wie-
tlenia.

Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesi€.
Wykonanie sufitow i o§wietlenia spetniajace wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu.
Mocowanie sufitow gtadkich z ptyty GK, standardowo dla powtoki z 1 ptyty GK gr 12.5 mm co 100
cm profile gtéwne, co 50 cm profile nosne, wieszaki co 90 cmx 100cm.

Przy podwdjnych ptytach 1 systemach ognioodpornych nalezy stosowa¢ mocowanie katalogowe od-
powiednie dla wymaganego systemu.

Cigcie plyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byt przecigty.

Po zatamaniu ptyty zostaje przecigty karton od spodu.

Szpachlowanie: fugi wypelnia¢ masa szpachlowa.

Na $wieza masg¢ potozy¢ taSmg spoinowa i bez powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisnac
ja za pomoca pacy od fugi.

Po zwiazaniu masy szpachlowej nalozy¢ warstwe wyroOwnawcza 1 przeszlifowac.

Na zaszpachlowana powierzchni¢ ptyty GK nanosi si¢ warstwe materiatu gruntujacego.

Poprzez gruntowanie wyréwnuje sig zroznicowang nasiakliwos¢ kartonu 1 masy szpachlowe;.

Przed dalsza obrobka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzi¢:

e stan i wyglad $cian i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowaniai sztywnosci.
® rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow.

® uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami.

Calos$¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robét,

poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami

zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Kontrola jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Czgsci ogélnej” Specyfikacji Techniczne;.
Kontrolg jako$ci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z Doku-
mentacja Projektowa oraz zgodno$cia z warunkami technicznymi.
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8.1. Roboty murowe

Materiaty
Przy odbiorze cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

a) wymiaréw 1 ksztattu,

b) liczby szczerb 1 pgknigc,

¢) odpornosci na uderzenia,

d) przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom labo-
ratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej markg i konsy-
stencje w sposOb podany w obowiazujacej normie.

Tolerancja wykonania

Zgodnie z normami.

8.2. Tynki

Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja tech-
niczna, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztuka budowlana.

Kontrola w czasie odbioru robot

-Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zas§wiadczeniem, a ktére budza pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odglosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk ghu-
chy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku
do podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkéw zwyktych

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pigciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podtoze byto odstonigte ale nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych po-
zostalo$ci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm. Za przecigtna grubo$¢ tynku
uznaje si¢ Srednig warto$¢ z pomiaréw w pigciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wy-
cia¢ jeden dodatkowy otwor.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru. Gladko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dlonia. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu wy-
konania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowa i o tym
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samym natgzeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa nastgpujace
wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikaja-
cych z podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkéw,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do podtoza.

-Badania prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

P¢knigcia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych
dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i spgcznienia powstajace na skutek obecnosci
niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sa dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na
10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania
tynku (np. slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkéw doboro-
wych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa o szerokos$ci i gtgbokosci do 1 mm oraz dlugosci
do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny 1 odchylenia krawedzi od linii pro-
stej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kon-
trolnej o dlugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe -
odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielkosci
przeswitu migdzy tata (lub wzornikiem) a powierzchnia lub krawedzia tynku z doktadnoscia do 1
mm.

Badania kontrolne prawidlowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawegdzi przeprowadza si¢
za pomoca taty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomica albo za pomoca poziomicy
murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata migdzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzac¢ katownica i tata
kontrolna. Badanie polega na pomiarze przeswitu migdzy lata i powierzchnia tynku w odlegtosci 1
m od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw kategorii 1I-IV nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci calego
budynku.

Dopuszczalne odchylenia od jako$ci tynkéw zwyktych wewngtrznych (cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

8.3. Okladziny

Oktadziny
Odbiér gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem,

ktorego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa uzgodnione zmiany dokonane pod-
czas prac tynkowych.

Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina nie powinna zosta¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan;

- jezeli to mozliwe, poprawi¢ okladzing i1 przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci okltadziny
lub wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgodg¢ — obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania — usuna¢ oktadzing i wykonac je po-
nownie.

Protokot odbioru gotowych oktadzin powinien zawierac:

- oceng¢ wynikéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania okladzin z zaméwieniem.

8.4. Roboty malarskie

Badania powltok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastgpujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 potysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i po-
tysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta.

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej po-
wierzchni welniana lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy
uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ pro-
stopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigte]
powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namy-
dlona szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokltadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego
pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ule-
gnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i
nie powstang przeswity podtoza.

8.5. Roboty posadzkowe

Kontrolg jakosci wykonanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robét z Doku-
mentacja oraz zgodnoscia z warunkami technicznymi.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym do-
kumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatléw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaga-
niom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwa-
rancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wil-
gotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Posadzka z ptytek i posadzka cementowa

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewngtrzny, zwiazanie posadzki z podkta-
dem, prawidtowos¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokos¢ 1 prostoliniowos¢ spoin oraz ich wy-
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petnienia, wykonczenie posadzki. Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gladka i pozioma lub
wykazywac¢ odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie.

Spoiny pomigdzy plytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szerokos¢
spoin powinna wynosi¢ 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatozonego spadku na catej dlugosci 1 szerokosci posadzki nie przekraczajace +5 mm

8.6. Stolarka

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowa-
nia,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

8.7. Sufity podwieszane

9.

10.

Badania w czasie wykonywania robdét:
e Sprawdzenie podtoza do mocowania rusztu:
- krokwie
- §ciany
Sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukcji stropu i do $cian,
Sprawdzenie mocowania ptyt,
Sprawdzenie zbrojenia spoin tasma.
Sprawdzenie po wykonaniu roboét.
- szpachlowanie spoin
- ptaszczyzn oktadzin

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu robét lub zmianie Wykonawcy robdét.
Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadzane bgda w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary rob6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.

Odbiér robét (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami.
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10.1. Roboty murowe
Odbiér robét murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych rob6t wykon-
czeniowych, ale po osadzeniu stolarki 1 oScieznic.
Wszystkie elementy muréw, Scian oraz sposéb i doktadnos$¢ ich wykonania musza bezwzglednie
spelnia¢ warunki wymienione w pkt. 8.1. niniejszej SST (Kontrola jakosci).

10.2. Tynki

Odbiér tynkéw nastgpuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego
przedmiot okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonaw-
cza okreslajaca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodnos¢
wykonania tynkéw stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaga-
niami i tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatyw-
ny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych roz-
wiazan:

- wykonawca tynkéw jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do ponowne-

go odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,

nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie sa mozliwe podane rozwigzania nalezy usuna¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty

tynkowe.

Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
- ocen¢ wynikéw badan
- wykaz ewentualnych wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynkéw z zamdéwieniem

10.3. Okladziny

Odbiér gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem,
ktorego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa uzgodnione zmiany dokonane pod-
czas prac tynkowych.

Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina nie powinna zosta¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan;

- jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzing lub wykladzing i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci okltadziny
lub wykladziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgod¢ — obnizy¢ warto§¢ wykonanych robot,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania — usuna¢ oktadzing i wykonac je po-
nownie.

Protokot odbioru gotowych oktadzin 1 wykladzin powinien zawierac:

- oceng¢ wynikéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zaméwieniem.
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10.4. Roboty malarskie

Odbidr robét (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione

przez wypelienie ubytkéw zaprawa do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rOwnomier-
nego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy 1 zgodnosci ze wzorcem producenta, brak
przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniacza, brak plam,
smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatéw powtok, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilku krotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzg-
dziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzch-
ni powtoki przez kilkukrotne potarcie mokra, migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw mate-
riatéw 1 rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10.5. Roboty posadzkowe

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej:

Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz spraw-

dzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypad-

ku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producen-

ta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaga-

niom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika bu-

dowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw doko-
nanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z dokt. 1 mm,
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- sprawdzenie prawidlowosci wykonania listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokowa.

10.6. Montaz stolarki

11.

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale.
Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy. O$ciezni-
ce winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac¢ luzéw w miejscach potaczen ze $ciana. Do-
puszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci elementéw oscieznicy.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow
1 urzadzen

a) Normy:

e PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

e PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-B-10107:1998 - Tynki i zaprawy budowlane.

e PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych .

e PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-75/C-04630 - Woda do celé6w budowlanych. Wymagania i badania.

e PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgs¢ 1: Zaprawa tynkarska.

e PN-72/B-10 122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-10106:1997/AZ1:2002 - Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

e PN-EN 1015-12:2002 - Metody badan zapraw do muréw - Czg$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania

e PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

e PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

e PN-B-79405:1997 - Ptyty gipsowo — kartonowe.

e PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Piyty gipsowo — kartonowe.

e PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan.
Czgs¢ 1: Tynkowanie wewnatrz pomieszczen

e PN-EN 13658-2:2005 - Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan.
Czgs¢ 2: Tynkowanie zewngtrzne

e PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania.

e PN/B-02 100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.

¢ PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

e PN-861B-06072 - Drzwi drewniane .Metoda pomiaru wymiaréw odchytek od prostokatnosci

e PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna .Wymag. i klasyfikacja

[ ]

PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wptyw klimatu Wymagania i klasyfikacja
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PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Instrukcje 1 certyfikaty
producenta.

BN-77/7151-08 — Skrzydta i o$cieznice drewniane drzwi ptytowych wewngtrznych.
PN-75/M.-47500 - Maszyny i urzadzenia do rob6t budowlanych wykonczeniowych. Podziat,
okreslenia 1 symbole klasyfikacyjne.

PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.
PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych.

PN-92/P-850 10 - Tkaniny szklane.

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami ,, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalny-mi
farbami emulsyjnymi

PN-C-81900: 1997 - Farby wodorozcienczalne do gruntowania nanoszone metoda zanurzenia
BN-80/6117 -05 - Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych

BN-70/6113-32 - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12001 - Cegtla petna wypalana z gliny — zwykla.

PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowa-
nych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN—B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych
PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci 1 znako-
wanie.

PN-EN 87:1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne 1 podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 - Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>
10%.

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
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